
utzgroup.com

clever – creative – sustainable – smart

utzMEDIUM PLUS  
Der neue Medium Behälter



Der neue Allround-Behälter für die Automobilindustrie
Utz MEDIUM PLUS ist die passende Ergänzung zu den bewährten 
Utz Klein- und Großladungsträgern. Mit Top-Handling, hoher 
Belastbarkeit und einfacher Integration in die Arbeitsabläufe 
der Automobilindustrie. MEDIUM PLUS hat die typischen Utz 
Eigenschaften: Funktionalität und Qualität bis ins Detail. Sie sind 
das Ergebnis unserer langen Erfahrung in der Entwicklung und 
Herstellung innovativer Ladungsträgersysteme.  

In zwei Grundmaßen und vier Höhen: 
 
 
 
 
 
 
In zwei Bodenausführungen:
MEDIUM PLUS ist mit glattem Boden oder – für den Einsatz bei 
erhöhter Belastung – auf Wunsch mit glattem Doppelboden 
erhältlich.

Genau richtig für die Automobilindustrie  

Grundmaße (mm) Höhen (mm)

1000 x 600 114 147 213 280

600 x 500 114 174 213

Bodenausführung Max. Boden- 
belastung [kg]

20

70

Glatter Boden

Doppelboden
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Die Funktionen im Überblick

Belastbar
1   Doppelwandige Eckholme und Verstärkungen  
2   Robuster Stapelrand 

 
Flexibel

3   Griffe für manuelles Handling 
4   Schnittstellen für automatisches Handling
5   Etikettenrahmen 
6   Optische Erkennungsclips zur Behälter-Info

Sicher
7    Rasterung für thermogeformte Werkstückträger (optional)
8    Stapelbar: Tasche für Handlingsgerät, 2fach Behälter- 

entstapelung

 
Pflegeleicht

9   Behälterboden mit Wasserablauflöchern (optional)
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Utz MEDIUM PLUS zeigt eine bis ins Detail robuste Struktur:  
Der Behälter ist so ausgelegt, dass er langfristig im harten 
Arbeitsalltag funktioniert, die Ladung optimal schützt und auch 
hohe Belastungen souverän bewältigt. 

1   2   

Utz MEDIUM PLUS ist flexibel einsetzbar an den verschiedenen 
Stationen im Betriebsablauf – vom manuellen Austausch mit 
Zulieferern bis zum automatisierten Transport inhouse.  

3   4   

Diverse Ausstattungsdetails, wie Inmould-Labels und Erken-
nungsclips liefern Informationen über Status, Inhalt und Ziel des 
Ladungsträgers.  

5   6   
 

 

Belastbar
Utz MEDIUM PLUS im Detail

Hohe Verwindungssteifigkeit mit doppelwandigen 
Eckholmen. Zur Vermeidung von Beschädigungen 
und einem Durchbiegen unter Last.

Ergonomische Griffe für manuelles Handling. 
1x an Kurz- und 2x an Längsseiten. 

Robuster Stapelrand mit integrierter Verstärkung.
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Je nach Behälterhöhe lassen sich Stapel von bis zu acht Lagen  
Utz MEDIUM PLUS bilden, die unterhalb der 1-Meter-Grenze 
bleiben. Das sorgt intern und im Austausch mit Zuliefer-Betrieben 
für reibungslose Abläufe und Zeitersparnis im Workflow.

Flexibel im 1-Meter-Prinzip

Schnittstellen für automatisches Handling 
(Hubschächte) an Kurz- und Längsseiten.

Informations-Details: Etikettenrahmen. Optische Erkennungsclips zur Behälter-Info.

1 m
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Im Utz MEDIUM PLUS ist Ladung bestens aufgehoben. Dafür 
sorgen seine Verwindungsfestigkeit und Oberflächenqualität.  
Optional sind in den Behälterinnenwänden Rasterungen inte-
griert, um Werkstückträger einzurasten. So lassen sich Kompo-
nenten fest fixiert transportieren.  
Darüber hinaus ist Utz MEDIUM PLUS im Stapel gegen Spritz-
wasser und Fremdkörper geschützt. 

7   8   

Ein wichtiges Argument für den Pendelbetrieb zwischen Herstel-
ler und seinen Zulieferern: Utz MEDIUM PLUS lässt sich schnell 
und gründlich reinigen – dafür sorgen ein glatter Innenboden und 
glatt ausgeführte Außenecken. 
Über Löcher inkl. schräger Rippen kann Wasser ablaufen, sodass 
der Behälter schnell wieder einsatzbereit ist (optional). 
 

9  

Sicher und pflegeleicht
Utz MEDIUM PLUS im Detail

Behälterboden mit Wasserablauflöchern 
(optional).

Tasche für Handlingsgerät, 2fach Behälter- 
entstapelung.

Perfekt arretiert mit Rasterung für thermogeformte 
Werkstückträger (optional).
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Flexibel nach Bedarf mit dem Cut and Weld Prinzip.

Utz MEDIUM PLUS in Zahlen

Technische Daten

C&W: Mögliche Behältergröße (alle Maße in mm)

Behälterhöhen
114, 174, 

213
114, 147, 
213, 280

114, 147, 
213, 280

1200 1400 1600

500 ×
600 × ×

Längen
Breiten

Fertigung in PP. Auch in PP elektrisch leitfähig möglich.

Nennmaße  
[mm]

Boden Gewicht  
[g]

Außenmaße  
[mm]

Innenmaße  
[mm]

Max. Boden- 
belastung [kg]

Max. Statische  
Auflast [kg]

Eintauchtiefe  
[mm]

1000 x 600 x 114 glatt 3200 985 x 590 x 114 927 x 540 x 111 20 800 15

1000 x 600 x 114 Doppel 4950 985 x 590 x 114 935 x 540 x 96 70 800 15

1000 x 600 x 147 glatt 3700 985 x 590 x 147 927 x 540 x 144 20 800 15

1000 x 600 x 147 Doppel 5300 985 x 590 x 147 935 x 540 x 129 70 800 15

1000 x 600 x 213 glatt 4400 985 x 590 x 213 927 x 540 x 210 20 800 15

1000 x 600 x 213 Doppel 6150 985 x 590 x 213 935 x 540 x 195 70 800 15

1000 x 600 x 280 glatt 5100 985 x 590 x 280 927 x 540 x 275 20 800 15

1000 x 600 x 280 Doppel 6850 985 x 590 x 280 935 x 540 x 263 70 800 15

600 x 500 x 114 glatt 2000 590 x 490 x 114 540 x 432 x 111 20 800 15

600 x 500 x 114 Doppel 2700 590 x 490 x 114 540 x 440 x 96 70 800 15

600 x 500 x 174 glatt 2500 590 x 490 x 174 540 x 440 x 170 20 800 15

600 x 500 x 174 Doppel 3400 590 x 490 x 174 540 x 440 x 155 70 800 15

600 x 500 x 213 glatt 2800 590 x 490 x 213 540 x 432 x 210 20 800 15

600 x 500 x 213 Doppel 3600 590 x 490 x 213 540 x 440 x 195 70 800 15



Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen !
 
Unsere freundlichen Berater informieren Sie über alle Details, die Ihnen wichtig sind:
Sind Sie an weiteren Beispielen packender Lösungen für Lager und Transport interessiert? 
Dann besuchen Sie uns im Internet.
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Mehr erfahren

Georg Utz GmbH · Nordring 67 · 48465 Schüttorf · Deutschland
Phone  +49 5923 805 0 · Fax  +49 5923 805 805 · info.de@utzgroup.com · www.utzgroup.com
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